
SEU SOM,
DEFINIDO

MENOR E MAIS PODEROSO
LINE ARRAY DA CATEGORIA

CÓDIGOS
PA-PAXXX015
FZJ15 PR NET BIVOLT

FZ J15A

PRINCIPAIS
APLICAÇÕES
■ SISTEMA PA PARA SISTEMAS
 DE GRANDE PORTE
■ SIDE FILL DE ALTO NÍVEL
 E PRESSÃO SONORA
■ SISTEMA PRINCIPAL PARA
 IGREJAS DE GRANDE PORTE



O line array FZ J15A é o MENOR 
PRODUTO DA CATEGORIA NO 
MERCADO MUNDIAL, sem perder 
em potência e eficiência!

Esse line array ativo é composto por 
dois alto-falantes de 15”, quatro 
falantes de 8” e dois drivers.
Pesa 92 kg e tem apenas 1,18m de 
largura, sendo o menor line array da 
categoria. Compatível com FZ J82A.

É uma caixa com 3.000W de 
amplificação digital e cobertura 
horizontal de 90 graus, ideal para 
grandes distâncias. Possui grave 
cornetado e conexão via PC ou Mac 
através de rede protocolo Ethernet.

O line array perfeito para quem 
deseja SOM COMPLETO E SOM 
PROFISSIONAL.

■ Line array auto amplificado
 de três vias

■ 2 x 15" + 4 x 8" + 2 x 1,4"
 de diafragma 3"

■ Fly hardware integrado
 ao dissipador em alumínio   
 estrutural aeronáutico

■ Autofalantes e drivers
 de neodímio

■ Baixo peso e tamanho  
 compacto

■ Fonte chaveada
 e amplificação digital

■ DSP Interno (Digital Signal 
 Processor) com controle
 via PC ou MAC através de 
 protocolo TCP-IP

■ Compatibilidade com
 FZ J82A

■ Grave cornetado

■ Menor largura da categoria:  
 1,18m

■ Entradas de áudio digital 
 protocolo Dante

CARACTERÍSTICAS



ESPECIFICAÇÕES

www.fzaudio.com.br

/fzaudiooficial

Sonorização profissional e equipamentos de alta qualidade para casas de 
shows, teatros, eventos e festivais. Soluções de som para igrejas católicas, 
igrejas evangélicas, auditórios e salões. Line arrays, PAs, monitores, subwoofers 
e colunas de som de qualidade e alta tecnologia embarcada.

SEU SOM,
DEFINIDO
SEU SOM,
DEFINIDO

Potência total dos amplificadores (6) 4000 W RMS (contínuo) e 8000 W Pico

Cobertura (2) 90º horizontal simétrica

Max SPL calculado 1m dB SPL ( pico ) (3) Graves: 138 dB / Médios: 139 dB / Agudos: 141 dB SPL

Resp Frequência (4) 40 Hz a 17 kHz

Alimentação 90 a 260V AC automático

Sensibilidade +4 dBu (1,2V)

Conectores 2 x XLR , 2 x PowerCon NAC3 FPX (input,link), 2 x RJ45

Consumo 1600VA

Inclinação até 5º com steps de 0,5º

Peso 97 kg

Dimensões 440mm A, 660mm L, 1180mm C

(1) AES standard 2h pink noise (2) Pink noise 6dB crest factor média na faixa 1khz a 10khz (3) Half sapce 2PI média na faixa de voz 
300hz a 3khz (4) Half sapce 2PI – 6dB média @ 1/3 oct (6) 1khz @ 10% THD+N Burst 120s


