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CÓDIGOS
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FZ SUB218 HP

FZ Sub 218HP

PRINCIPAIS
APLICAÇÕES
■ COMPLEMENTO DE
 SUBGRAVES PARA
 SISTEMA DE PA
■ CINEMA, IGREJAS,
 TEATROS, DJ E PARQUES
 TEMÁTICO

SE A DEMANDA É EXTREMA,
ELE DÁ CONTA DO RECADO!



O FZ Sub 218 HP é um PODEROSO 
SUBWOOFER e companhia ideal das 
caixas acústicas FZ J08A e FZ J15A.

Com 5.000 W RMS, o FZ Sub 218 HP 
é capaz de níveis muito elevados de 
SPL a partir dos 23 Hz, região onde 
os subwoofers comuns têm 
dificuldade de atuar.

A sonoridade é única, com 
baixíssima distorção na região de 25 
a 40 Hz e destaque para uma curva 
muito plana, que evita a necessidade 
de equalização na região de 80 a 120 
Hz comum em grandes sistemas. 
Equipamento PERFEITO PARA 
SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL.

Um novo desenho do duto injetado 
em material inerte gera uma grande 
redução do ruído causado pela 
movimentação de ar, evitando a 
perda da eficiência.

Com Fly Hardware integrado 
opcional, é possível suspender até 
8 subwoofers para ter a melhor 
dispersão horizontal do som.

■ Subwoofer passivo de 2 x 18" com 
 extremo nível de pressão sonora

■ Alto falante bobina de 4,5 "
 e excursão de 50 mm

■ Sistema de fly hardware com 
 quick release pins

■ Dolly com rodas facilita
 o transporte

■ Baixa altura e largura

■ Usável até 23 hz

CARACTERÍSTICAS

■ Capa chuva / transporte

ACESSÓRIOS



www.fzaudio.com.br

/fzaudiooficial

Sonorização profissional e equipamentos de alta qualidade para casas de 
shows, teatros, eventos e festivais. Soluções de som para igrejas católicas, 
igrejas evangélicas, auditórios e salões. Line arrays, PAs, monitores, subwoofers 
e colunas de som de qualidade e alta tecnologia embarcada.
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ESPECIFICAÇÕES

Potência (5) 5000W rms @ 2 x 8 Ohms

Max SPL calculado 1m dB SPL (contínuo/pico) (3) 136/ 142 dB SPL

Resp Frequência (4) 23 hz a 100 hz

Conexão 1 x Speakon (input )

Peso 70 kgs ( sem dolly )

Dimensional 1180mm L x 520mm A x 800mm P

(1) AES standard 2h pink noise (2) Pink noise 6dB crest factor média na faixa 1khz a 10khz (3) Half sapce 2PI média na faixa de voz 
300hz a 3khz (4) Half sapce 2PI – 6dB média @ 1/3 oct (6) 1Khz @ 10% THD+N Burst 120s


